
Injectiepistolen

 
Gebruik
 
Accu injectiepistool FIS DC 4000 S 
 
FIS V 360 S en FIS VW 360 S, FIS HB 345 S en FIS EM 390 
 
Injectiepistool FIS AK 
 
FIS V 360 S, FIS HB en FIS VS 150 C 
 
Injectiepistool FIS AM 
 
FIS V 360 S, FIS HB en FIS VS 150 C 
 
Accu injectiepistool FIS AA 
 
FIS V 360 S, FIS HB, FIS VS 150 C. 

Optionele accessoires: Accu, Art.-Nr. 37296 en Lader MSL 60, Art-Nr. 37297. 
 
Pneumatisch injectiepistool FIS AP 
 
FIS V 360 S, FIS HB en FIS VS 150 C 
 
Pneumatisch injectiepistool FIS AJ 
 
FIS V 950 S 
 
Injectiepistool KPM 2 
 
FIS HB 150 C en FIS VS 150 C 
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Omschrijving
 
FIS DC 4000 S 

Het nieuwe Accu injectiepistool FIS DC 4000 S is geoptimaliseerd voor 360 en 390 ml kokers. Daarnaast is dit

injectiepistool ook geschikt voor 300 en 150ml kokers evenals standaard "silicone kokers". 

Het accu injectiepistool heeft een constante spuitsnelheid dankzij de krachtige nikkelmetaal-hybride accu. Bij

een temperatuur van +/- 20°C kan met één accu ongeveer 15 kokers FIS V 360 S worden uitgespoten. 

 

Voordelen / eigenschappen 

Geschikt voor : 150, 300, 360, 390 ml kokers 

Accu: 12V // NI-MH, 2Ah 

Uitdrukkracht: tot 5.000 N (bij onafgebroken werking) 

Druksnelheid: instelbaar van 120 tot 240 mm/min. 

Automatische druppelbeveiliging: de druk op de koker wordt volledig opgeheven tijdens oponthoud 

Gewicht: (met accu) 3,3 kg 

Laadtijd accu: 60 minuten, oplader met Eurostekker 12V / 230 V 

Eén accu is voldoende voor ongeveer 15 kokers op kamertemperatuur. 

Maximale druk na ongeveer 2 seconden. 

Mechanische bescherming voor overbelasting: druk begrensd op 5000 N. 
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Technische gegevens
 

Type Art.-Nr.

 ETA

 DIBt
Geschikt voor

Verpakkingseenheid

[Stuks]

Overdoos

[Stuks]
GTIN (EAN code)

FIS DC 4000 S

507790 - FIS V 360 S, FIS HB 345 S,

FIS EM 390 S, FIS VS 300 T,

FIS P 300 T

1
-

4048962089516

Oplader 12 V 507791 -
-

1
-

4048962089523

Accu 12 V 507792 -
-

1
-

4048962089530

FIS AK

058026 - FIS V 360 S, FIS HB 345 S,

FIS EM 390 S, FIS VS 150 C

en PU schuim

1 10 4006209580264

FIS AM

058000 - FIS V 360 S, FIS HB 345 S,

FIS EM 390 S, FIS VS 150 C

en PU schuim

1 1 4006209580004

FIS AA 030111 - FIS V 360 S / FIS VS 150 C 1 1 4006209301111

FIS AP

058027 - FIS V 360 S, FIS HB 345 S,

FIS EM 390 S, FIS VS 150 C

en PU schuim

1 1 4006209580271

FIS AJ 016251 - FIS V 950 S 1 1 4006209162514

FIS AJ-Plus 041730 - FIS EM 1100 S 1 1 4006209417300

KP M 2
053117 - 1 Koker / FIS VS 150 C / FIS

HB 150 C

1 1 4006209531174

Lader MSL 60 037297 -
-

1 1 4006209372975

Accu voor FIS AA 037296 -
-

1 1 4006209372968
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