
Technische gegevens 

 

Max. zaagcap. hout 

90°  
135 mm 

Max. zaagcap. metaal 

90°  
10 mm 

Max. zaagcap. 

aluminium 90°  
20 mm 

Machine voltage  
 

18 V 

Accutype 
 

 

Li-ion  

Ampère-uur  
 

3,0 Ah 

Oplaadtijd 
 

22 min 

Type motor 
 

2-polig  

Afm. lxbxh 
 

257x73x208 

mm 

Aantal slagen 
 

0 - 2600 

min
-1

 

Slaglengte 
 

26 mm 

Pendelstanden 
 

3  

Var. toerenregeling 

(schakelaar)  
ja  

Ingebouwde 

verlichting 
 

 
ja  

Softgrip 
 

ja  

Aluminium zool 
 

ja  

Voorbereiding 

stofafzuiging  
ja  

Zaagbladopname 

universeel  
ja  

Zaagbladwissel z. 

gereedschap  
ja  

Geschikt voor BL1830 

accu  
ja  

Gewicht met BL1830 

accu (EPTA) 
 

 
2,9 kg 

Vibratie ah zagen van 

hout 
 

 
8,0 m/s² 

K Vibratie ah zagen 

van hout 
 

 
1,5 m/s² 

Vibratie ah zagen van 

metaal 
 

 
3,5 m/s² 

K Vibratie ah zagen 

van metaal 
 

 
1,5 m/s² 

Geluidsdrukniveau 
 

 

84 dB(A) 

K Geluidsdrukniveau 
 

3 dB(A 
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