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EPA GREASE 
Productspecificatieblad 

 
Extreme Pressure –Multi Purpose vet 
 

 
TOEPASSINGEN  

 

 
EIGENSCHAPPEN  

 
SPECIFICATIES  
(voldoet aan de eisen) 

 
EPA Grease is een multi-inzetbaar vet 
van hoge kwaliteit dat zowel voor 
industriële als automotive toepassingen 
ingezet kan worden. Het vet is geschikt 
voor een breed scala glij- en 
wentellagers. 

 
EPA Grease is een lithium verdikt 
smeervet op basis van minerale olie. Het 
vet bevat antioxidanten, corrosieremmers 
en EP/AW additieven.  
Het product is een state-of-the-art 
multifunctioneel EP vet dat kan worden 
gebruikt in verschillende toepassingen 
binnen de gestelde temperatuurslimieten. 
Het smeervet biedt goede mechanische 
stabiliteit, draagvermogen en 
bescherming tegen corrosie. Deze 
eigenschappen maken het product 
geschikt voor zwaarbelaste lagers, ook in 
een vochtige omgeving.  

 Goede mechanische stabiliteit 

 Hoog draagvermogen 

 Goede corrosiebescherming 

 Zeer breed inzetbaar 
 
 

 
DIN 51502  
KP2K-30 
ISO 6743  
ISO-L-XCCFB2 

 

ANALYSECIJFERS 

 

Test  Methode Gemiddeld resultaat 

Verdikker 
Basis olie 
Kleur  
NLGI Klasse 
Vloeipunt 
Basisolie viscositeit bij 40°C  
Basisolie viscositeit bij 100°C  
4-ball weld load  
Temperatuurbereik  
Penetration 60 strokes  
Penetration 100.000 strokes  
SKF Emcor distilled water  
SKF Emcor salt water  
Koper corrosie 24u/100°C  
Water bescherming 
Water uitwassing 1u/80°C  
Afscheiding 168u/40°C  
SKF R2F test A  
SKF R2F test B  
4-ball wear scar (1h at 400N)  
Oxidatie stabiliteit 100u/100°C  
Bewegingsdruk -30°C  
Waarschijnlijke dichtheid bij 20°C 

  
 
Visual 
ASTM D217 
IP 396 
ISO 12058 
ISO 12058 
DIN 51350:4 
 
ISO 2137 
ISO 2137 
ISO 11007 
ISO 11007 
ASTM D4048 
DIN 51807/1 
ISO 11009 
IP 121 
SKF 
SKF 
DIN 51350:5 
ASTM D942 
DIN 51805 
IPPM-CS/03 

Lithium 
Mineral oil 
Light brown 
2 
>180°C 
280 mm2/s 
20 mm2/s 
2600 N 
-30°C to +130°C Max +150°C 
265-295 
+35 
0-0 
2-2 
1b 
1-90 
8% 
5% 
Pass 
Pass 
0,4 mm 
20 kPa 
<1400 hPa 
0,91 
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