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TECHNISCHE FICHE

Scrub
KRACHTIGE SCHUURCREME VOOR GLADDE OPPERVLAKKEN

Reinigt, vernieuwt en beschermt in één handeling

Huidvriendelijk en biologisch afbreekbaar

HACCP conform reinigen mogelijk

Gebruik

Niet geschikt voor gelakte, verniste of geschilderde oppervlakken. Bij twijfel een test doen op een niet zichtbare plaats.
• Scrub aanbrengen op een vochtige doek. 
• Het oppervlak inwrijven tot schuimvorming. 
• Drukkend wrijven naar noodzaak. 
• Spoelen met zuiver water. 
• Drogen met een zuivere microvezeldoek.

Product

Karakteristieken

Scrub is een reinigings- en schuurcrème voor harde oppervlakken
 
• Reinigt, vernieuwt en beschermt in één handeling
• Laat een waterafstotende beschermlaag achter
• Huidvriendelijk en biologisch afbreekbaar
• HACCP conform reinigen mogelijk

Toepassingen

• Wegpolijsten van oppervlakkige kalkaanslag.
• Opfrissen en reinigen van kunststof en composiet oppervlakken.
• Verwijderen van oxidatie op koper, aluminium,...
• Verwijderen van roestaanslag op roestvrij staal.
• Verwijderen van hardnekkige aanslag op tegels en/of liner van 

zwembaden.

Verpakking

Scrub - flacon 500ml 478501000

Technische Eigenschappen

• Vorm: vloeibaar.
• Geur: parfum.
• Kookpunt: > 100°C.
• Viscositeit (20°C): 9000 mPa.s.
• Dampspanning (20°C): 2332 Pa.
• Relatieve dichtheid (20°C): 1,25. pH: 8.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.

Technische Eigenschappen

• Vorm: vloeibaar.
• Geur: parfum.
• Kookpunt: > 100°C.
• Viscositeit (20°C): 9000 mPa.s.
• Dampspanning (20°C): 2332 Pa.
• Relatieve dichtheid (20°C): 1,25. pH: 8.
• Houdbaarheid: 24 maanden, droog, koel en 

vorstvrij.



Reinigen &
 ontvetten

Tec7 is a registered trademark of Novatech International nv.|Industrielaan 5B - B-2250 Olen - Belgium|Tel:+32-14-85 97 37 |Fax: + 32-14-85 97 38 
IS0 CERTIFIED COMPANY ISO 9001: 2008 - ISO 14001: 2004 - OHSAS 18001: 2007


