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TECHNISCH INFORMATIEBLAD 
 
Leverancier: 
Alvado B.V. 
Straevenweg 22 
6001 SH  Weert 
Telefoon  : 0495-531033       
Fax   : 0495-544245 
  

 
Productnaam :  W&S Zinkspray 80/81      
Artikelnummer :  1001  
 

 
 

 

Productomschrijving: 
Kwalitatief hoogwaardige zinkspray voor het behandelen van verzinkt en 
onbehandeld staal. Het zorgt voor langdurige bescherming. Bevat meer als 90% zink 
in droge film. 
 
 
Toepassingsgebieden: 
Industrie, werkplaats, carrosseriebouw en aannemerij, met name daar waar metalen 
aan corrosie worden blootgesteld. Beschermd tegen agressieve, chemische slijtage. 
Roest- en corrosiewerend.  
 
 
Gebruiksaanwijzing: 
De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus voor gebruik goed 
schudden. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25 °C 
 

Technische gegevens: 

Inhoud 400ml 

Fysische toestand Vloeibaar 

Kleur Zilver 

Geur Kenmerkend 

Ontstekingstemperatuur 365 °C 

Kookpunt 182 °C 

Vlampunt < 0 °C (DIN53213) 

Hittebestendig 300 °C 

Stofdroog 15 min. 

Kleefvrij 45 min. 

Uitgehard/overspuitbaar 48 uur 

 
 
 
Verpakkingssoorten:  
400ml 

http://www.alvado.nl/

